
GAMME FIRST

FIRST PREMS 90
PEINTE ROUE GONFLÉE

CDH - H 03.24
 Nos produits sont susceptibles d’être modifiés en 
cours d’année. Photos non contractuelles.

CHASSIS CAPACITE CRASH-
TEST VALIDE POIGNEES ROUE POIDS

Tube peint vert
Ø 32 mm

avec supports caisse

90 L
Caisse peinte verte 310 kg Plastiques Gonflée Ø 380 mm,

jante métal à rayons 11 kg

LES GARANTIES 
DE LA 
CERTIFICATION 
HAEMMERLIN

62 litres

CHARGE DYNAMIQUE 

VOLUME EN MOUVEMENT
Usage : occasionnel
Résiste à + de 2 500 

franchissements d’obstacles et 
déversements, 

chargée à 70 kg, 
soit au minimum :

700 kg transportés par jour,  
50 jours par an, pendant 5 ans.

175 T transportées

CHARGES

75 KG 
3 sacs de 25 kg de ciment

85 KG 
5 parpaings béton

70 KG 
de sable ou gravier

BROUETTE 
CERTIFIÉE

FICHE PRODUIT

Test de résistance statique des éléments de structure. 
Ne pas confondre avec la charge maxi dynamique autorisée. 
Test dangereux. Nécessite d’être réalisé en environnement sécurisé.
Ne jamais reproduire.

CRASH-TEST

DIMENSIONS
PRODUIT CONDITIONNEMENT DIMENSIONS 

PALETTE
CODE PRODUIT

CODE EAN

1380 x 655 x 547 mm Box carton
Montée x 6 1585 x 800 x 2200 mm 324003001

3155032400308

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UTILISATION 
Brouette tous usages.

Existe également avec : 
• caisse galvanisée : PREMS 90 GALVA ROUE GONFLÉE

90 L

Poignées 
plastiques

Pièces de rechange 
disponibles

x 6


