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EXPERT 100
VOLLVERZINKT PU RAD :=

FRANZ{SISCHE HERSTELLUNG
| |
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Sehr widerstandsfahige, Die Muldeneinbettung sttitzt die 2-Komponenten Crash-test Ersatzteile
feste und funktions- Vorderseite der Mulde, erhdht die Softgriffe Handfreundlich. 520 kg erhiltlich

Widerstandsfahigkeit und verhindert Rutschfester als Holzgriffe.

gerechte Mulden. o . 5
jegliche Verformungen beim Auskippen.

VOLLVERSCHWEISSTE
SCHUBKARRE

w7, DASALPHAGESTELL
(\v-é,, Schubkarre  mit  Alpha-Gestell
ausgestattet: besonders geeignet fiir

- intensive Benutzung.
Europaisches Patent Nr. EP250023.

ANWENDUNG
Verstarkte Schubkarre flir schwere Arbeiten.
X M PRODUKT PALETTE ART. NR.
GESTELL KAPAZITAT RADER GEWICHT ABMESSUNGEN VERPACKUNG ABMESSUNGEN EAN CODE
Verzinkt Pannensicheres Rad
Alpha-Gestell mit ? 400 m, . 305379805
Kippbiigel und 100 L Kunststofffelge, 13,8 kg 1420 x 680 x 610 mm Montiert x 5 1585 x 700 x 2000 mm 3155030537983
Mulden-einbettung PF 200

Auch erhaltlich mit: f X ERSATZTEILE
e Luftrad: EXPERT 100 VOLLVERZINKT LUFTRAD S

e Gelbem Mulden: EXPERT 100 GELB LACKIERT LUFTRAD oder EXPERT 100 GELB

Rad PF 200
LACKIERT PANNENSICHERES RAD
Code : 309020010
CRASH-TEST EAN : 3155030902001
Interner Vergleich-Test. Verzinkt 100 L 4 Lécher
Maximaler Lastwiderstand je Schubkarrentyp. Code : 309064101
Test in sicherer Umgebung durchgefuhrt ! EAN : 3155030906413

HSAS - 10.24

(
Unsere Produkte konnen im Lauf des Jahres geén-
dert werden. Die Abbildungen kénnen abweichen.
®
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