
Große Baustellen und 
Tiefbau.  :  sehr robuste 
Schuttrutschen für einen 
intensiven Gebrauch.

UV-
beständig.

•  Die Haemmerlin Schuttrutsche ist das Ergebnis von langen Recherchen 
mit dem Ziel, optimale Qualität und Sicherheit am Einsatzort zu 
gewährleisten.

•  Herstellungsverfahren: Einspritzung für ein robustes und zugleich 
leichtes und elastische Produkt.

•  Verstärkung der Verschleißzonen: Wandstärke von 5 - 7,5 mm.
•  Qualitätsmaterial: Hochdichtes Polypropylen. 
•  Innere längseitige Verstärkungsrippen.

BEZEICHNUNG ART.-NR.
EAN CODE

SCHUTTRUTSCHE 318101001
3155031810108

EINFÜLLTRICHTER 318102001
3155031810207

TECHNISCHE DATEN
Nutzlänge 0,9 m0,9 m
Gesamtlänge 1,1 m
Wandstärke 5 - 7,5 mm
Obere Innendurchmesser 515 mm
Untere Innendurchmesser 380 mm
Äußerendurchmesser 540 mm
Gesamtbreite 620 mm
Schuttrutsche Gewicht 7,9 kg
Einfülltrichter Gewicht 8,7 kg

Stoß- und wetterfest. Leicht und handlich,  
sie sind einfach 
zu handhaben und  
einzusetzen.

Serviceheft und Bedienungsanleitung werden mit dem Gerät geliefert. 
Auf www.haemmerlin.com stellen wir Ihnen unser Informationsmaterial
zum Download zur Verfügung (Rubrik/Info/Notize).

HSAS - 10.24
Unsere Produkte können im Lauf des Jahres geän-
dert werden. Die Abbildungen können abweichen.

SCHUTTRUTSCHEN-SET

BEZEICHNUNG NÜTZLÄNGE GESAMTLÄNGE ART.-NR.
EAN CODE

KIT 8 SCHUTTRUTSCHEN + 1 EINFÜLLTRICHTER
+ 1 GERÜSTBEFESTIGUNG 8,30 m 9,90 m 318108501 - 3155031810856

SCHUTTRUTSCHEN-SET

KIT 8 SCHUTTRUTSCHEN + 1 EINFÜLLTRICHTER + 1 GERÜSTBEFESTIGUNG

VERPACKUNGSARTEN

Bis zu 44 Schuttrutschen 
auf  Palette
1300 x 1100 x 2650 mm

Technische 
Anleitung:


